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厌氧培养箱 

BACTRON EZ 

专门设计用于常规的实验室，是一种理想的

标准型厌氧箱，能够精准培养 300个培养皿。
这个装置也可以作为大实验室的一个经济站

或取代厌氧罐或厌氧包。 

 

BACTRON 300 

轻巧和经济型的设计，可单独培养 300个
培养皿。最优化的操作流程与效能，Bactron 
300型提供比 EZ型更大的工作空间，但又
兼具节省外部空间的设计。 

BACTRON 600 

Bactron 600型提供一个节省空间的
旋转器设计，可容纳 600个培养皿，
操作室内有两个后置式层架，有助

于提高工作空间的利用率，该装置

专为大批量样品处理和储存设计。 

BACTROX 微氧箱 

Bactrox微氧箱可提供 1-20%的氧气与二氧化碳控制，具有
300个培养皿的独立培养室、精准的温控及良好的温度度均
匀度，是应用于细菌学、微氧组织或细胞培养最佳的选择。 

BACTRON 900 

Bactron 900型的设计与 600型相
似，但在操作室可多储存 300个培
养皿，共有 900个培养皿容纳能力，
该装置具有独立的温度控制，方便

使用者的灵活性运用。 



 
厌氧培养箱 

关于 BACTRON厌氧箱 

l 无手套设计，可轻易地拿取样品 

Bactron厌氧箱拥有高效、灵巧的无手套设计，处理和检验样品时更简便。先进的符合人体工学

的手臂端口设计，确保舒适和允许在操作室最大限度的裸手操作，减少用户过度延伸而疲劳，而

且样品可以保存在独立的培养室，避免在高温下操作样品，使操作者更为凉爽舒适。 

l 多种的型号 
五种型号可供选择，用户可依据实验需求来选择样品存放能力和工作区域空间，同时 Bactron厌

氧箱不断提高质量与致力于实验结果的可靠性，提供节省成本与环保概念设计，远超过一次性类

型样品处理能力。 

l 提高实验效能 
在研究和临床实验室，即使是少量的厌氧处理仍可以节省大量的时间和金钱，而不像是一次性的

厌氧包或厌氧罐，难免会将样品暴露在氧气中。所以使用厌氧箱，生产率可以进一步提高，减少

了 50%耗材损耗与样品的周转时间。 

l 箱体结构 

Bactron厌氧箱采用连续焊接不锈钢及有机玻璃密封而成，确保箱体的完整性与刚性，坚固耐用。

有机玻璃可一览无余地观察到正面箱体内工作区域，视野无死角，不锈钢传递室的活动层板拉轨

和操作室的台面，可以承受相当的磨损同时保持美观与易于清洁。 

l 全面通过协力厂商安全认证 

所有的 Bactron厌氧箱均通过协力厂商的安全认证，我们的认证满足 EN61010, UL61010和

CAN/CSA61010的标准，除此之外还有欧洲的 CE与 TUV标章。 

 

微生物学和细胞生物学的厌氧条件 

厌氧菌是可以生长在没有氧气条件下的生物，有些厌氧菌也可以在有氧气条件下生存(兼性厌氧)，

有些甚至不能容忍微量氧气的环境(专性厌氧)。厌氧菌是非常普遍的，很多都是人体正常菌群的一

部分，厌氧性生物约占地球生物群 50%，一般常见的感染是完全厌氧或好氧兼性厌氧菌的混合，

某些专性厌氧菌可引起严重的感染，如破伤风、坏疽或肉毒杆菌(通过污染的食品)，因此厌氧菌的

分离和鉴定在科研和临床诊断是非常重要的。厌氧菌也应用在食品制造流程，如罐头食品、瓶装饮

料(如啤酒和其它发酵饮料)以及食物发酵等。 

Bactron厌氧箱已有二十年的历史及响亮的名声，拥有成熟的技术与广大的使用者。随着越来越多

的实验室已经意识到提高效率与节省成本必需从厌氧罐或厌氧包转移到厌氧工作站，Bactron厌氧

箱结合无手套自由处理样品与严格的无氧环境，促使更快的样品周转，箱内的模块化设备有助于基

本工作流程的完成，从材料的拆解到接种、培养、检查和恢复。 

 



 
厌氧培养箱 

 

l PLC微电脑控制系统 

通过控制面板及指示灯显示整个系统的运行

状态。 
 

l 手臂端口密闭门 
当操作者将手伸入袖套时，手臂端口是密闭

状态；当离开操作室时，关上密闭门，箱体

仍旧维持严格的厌氧环境。 
 
 

l 内建式真空泵 
用来抽除传递室及袖套内气体，由脚踏开关

控制。真空压力表可显示和设定真空度。内

建式真空泵无需组装，节省空间，运行更安

静。 
l 传递室自动门锁 

传递室内门在有氧环境下会自动上锁，防止

误操作者误开门和引入氧气。 
l 大且快的传递室 

拥有市面上最大最快的传递室，样品转移入

操作室内快速，三次置换气体 EZ型约 60秒，
300/600/900型约 120秒。 

l 培养室温度范围 
室温+5℃~70℃，温度选择范围更大，可进
行高温嗜热厌氧菌的实验，并具有加热指示

灯和独立超温保护装置，保证样品培养温度

的安全稳定。 
l 操作室自动排气功能 

只需一次按键即可执行操作室自动排气程

序，方便快捷地将操作室变为无氧环境。无

需等待降压或开操作室门等方式进行排氧，

省时安全。 
l 内置气体压力调节装置 

避免在不正确的压力下损坏内部配件，确保

传送到所有腔室的气流方向是正确的。箱体

所有的气体来源均配有 HEPA净化过滤，确
保进入箱体内气体的洁净度，且更换方便。 

l 钯催化剂与湿度控制 
操作室内气体通过免维护的电子式冷凝器循

环，在钯催化剂作用下除去残氧。采用冷凝

器方式无需使用干燥剂，同时可保持较高的

相对湿度，避免除去水份过程中造成样品脱

水，影响实验结果。 
 

 
l 优异的箱体构造 

采用不锈钢机身及硬质有机玻璃密封而成，

比一般无不锈钢机身的机型更坚固耐用，视

野无死角。 
l 裸手式袖套设计 

佩戴舒适，袖口密封在操作者手臂周围，允

许裸手在箱体内进行实验操作。符合人体工

程学的手臂埠设计，消除传统手套设计准确

性差、操作不灵活、束缚感明显的问题，大

大提高了舒适感和工作效率。 
l 样品传递室不锈钢滑动托盘 

可批量把材料和样品由传递室转移到工作台面

上，物品进出更容易，保护工作区域不受损坏。 
 
l 样品传递室操作方式 

有手动和自动两种模式选择，操作者可依据

时间和实验需求设定排氧次数（次数为 3、4
或 5次） 

l 袖套排氧控制 
只需踩一次脚踏开关即可自动置换气体，建

立袖套无氧环境，免除繁琐的交换动作，程

序所用气体均经过 HEPA净化过滤。 
l 培养室和操作室相互独立 

培养室与操作室相互独立，有利于样品的精确

培养，提高工作效率和舒适性。避免一体化设

计中外界温度对培养温度带来的波动，同时避

免一体化设计中对操作者手部产生的闷热感

及易出汗的苦恼。 
l 安全警报功能 

独立的超温保护系统，培养温度超出安全范

围会自动切断电源，保护样品。所有排气过

程失效或混合气体压力过低均有声光报警，

并可对报警音量调节或静音。 

l 操作室配备恒压系统 
操作室内维持 0.5英寸水柱压力的正压，超
出标准压力值会自动排出多余压力，确保操

作者的舒适性和厌氧环境的压力稳定。 
l 旋转层架* 

大型厌氧培养箱 600型及 900型中，使用一
个圆盘式的旋转层架，更有效率地利用培养

空间，并且方便易用。 
 

~ 特 点 与 优 势 ～ 
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n Bactron厌氧箱主要结构说明 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

除氧催化剂 

外置式 LED照明 
(Bactron EZ 系选配) 

独立的样品培养室 
主要操作室 

坚固的不

锈钢箱体 

透明硬质的有

机玻璃观测窗 

裸手式袖套口 
压力指示计 

样品传递室 

易于操作的 
主控制面板 

(Main Control 
Panel) 

氮气与混合

气接口 

电子式冷凝器 

主 控 制 面 板 ( ＭＡＩＮ ＣＯＮＴＲＯＬ ＰＡＮＥＬ ) 

培养室温度控制，

具加热指示灯及独

立超温保护装置。 

操作室排氧控制，

自动排氧显示与混

合气充气指示灯。 

袖套排氧控制，利

用脚踏开关，踩一

下即可自动置换气

体，建立袖套无氧

条件，具电子式压

力计控制与袖套排

氧指示灯。 

主电源开关及

混合气压力过

低声光警报。 

传递室自动排

氧控制，可设定

气体交换次数，

具电子式压力

计控制与无氧

指示灯。 

内建式真空泵 



 
厌氧培养箱 

n Bactron厌氧箱侧面结构说明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

高效 HEPA滤膜，
净化所有气体来源 

坚固的不锈钢传

递室，具有滑动

式托盘 

隐式控制面板，保护主要设

定功能 
(Shadowbox Control Panel) 

内建气体压力调节

器，确保内部组件及

管路不受损坏 

先进的 PLC微电脑控
制系统，精准地控制

厌氧箱讯号 

内建真空泵，不需另

外安装，亦省去外接

的空间与管路配置 

側面控制面板 ( SHADOWBOX CONTROL PANEL ) 

操作室自动排氧启动

键，只要按一下即可

执行操作室自动排氧

程序。 

传递室自动模式排氧的

循环次数设定钮，可选择

3次、4次或 5次的循环
模式。 

传递室手动模式排氧的

气体交换控制键。 

所有排氧过程若失效及

混合气体压力过低之警

报音量调节与静音功

能。 

培养室超温警报音量调

节与静音功能。 

培养室过温保护设定

钮，超出安全设定，自

动切断加热器，以保护

样品不受高温影响。 



 
微 氧 箱 

 

Shellab BACTROX微氧箱，提供精确的氧气和二氧化碳控制，范围从 1%到 20%。应用于细

菌学微氧组织或细胞培养应用领域。区别于三气的培养箱，BACTROX 允许细菌学和微氧的组

织或细胞培养工作可在微氧条件培养。BACTROX微氧箱是一款完整的工作站，所以细菌和细

胞可快速培养并损伤较少。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 该Bactrox微氧箱的特点和优点： 

u 高亮度的 LED数字显示屏 

u 腔体为不锈钢制 

u 独立的气体控制 

u 有 RS232接口，可传输数据到计算机 

u 袖套直接进入工作区域内 

u 标准显微镜观测配件(选配) 

u 氧气感应器可用计算机校正其准确度 

u 电子式冷凝器，使腔体内壁不会产生 

凝结水及雾气，方便操作 

先进设计的 PID 

(可程序)控制器 

l 高感度二氧化碳浓度感应器 

l 具有 CO2控制及显示 

l 具有 O2控制及显示 

l 具有外接真空泵 

 

独立的培养室 

(室温加 5℃到 70℃) 

l 可控制温度及显示 

l 可放置 300个培养皿 

微量真空袖套口 

l 可快速进入培养室内 

l 不需真空泵 

l 不需脚踏板 

超大容量样品传递室 

l 微量真空传递箱 

l 60秒快速循环排氧 

l 可放置 90个培养皿 

n 标准配件： 

品名 數量 

培养皿支架(2×11) 7只 

袖  套 1副 

二氧化碳调节器 1只 

氮气调节器 1只 

O2校正用空气帮浦 1只 

O2校正用隔离版 1只 

RS-232传输线 1条 

RS-232 to USB转接头 1只 
 



 

制造商： 

厌氧培养箱 

n 规格表 
型号 

规格 
BACTRON EZ BACTRON 300 BACTRON 600 BACTRON 900 BACTROX 

订购编号 

110V BACTRON EZ BACTRON 300 BACTRON 600 BACTRON 900 BACTROX 

220V BACTRON EZ-2 BACTRON 300-2 BACTRON 600-2 BACTRON 900-2 BACTROX-2 

外 部 尺 寸 

( W × D × H ) 
124.5×81.3×70.1 cm 158.3×81.3×70.1 cm 224.8×82.6×70.1 cm 224.8×82.6×85.4 cm 124×79.5×82.5 cm 

操 作 室 尺 寸 

( W × D × H ) 
83.8×73.4×63.5 cm 105.9×73.4×63.5 cm 105.9×73.4×63.5 cm 105.9×73.4×63.5 cm 83.8×72.4×64 cm 

操 作 室 体 积 388L 493L 493L 493L 388L 

传 递 室 尺 寸 

( W × D × H ) 
22.9×27.2×22.9 cm 40.6×25.4×29.2 cm 40.6×25.4×29.2 cm 40.6×25.4×29.2 cm 23×27.5×23 cm 

传 递 室 体 积 14L 30L 30L 30L 14L 

培 养 室 尺 寸 

( W × D × H ) 
69.9×21.6×34 cm 69.9×21.6×34 cm 59.7(直径)×47 cm 

69.9×21.6×34.3 cm 

& 

59.7(直径)×47 cm 
70×20×34 cm 

培 养 室 体 积 51L 51L 131L 51L & 131L 48L 

培 养 室 

温 度 范 围 

室温加 5℃ 

to 70℃ 

室温加 5℃ 

to 70℃ 

室温加 5℃ 

to 70℃ 

室温加 5℃ 

to 70℃ 

室温加 5℃ 

to 70℃ 

培 养 室 

温 度 均 匀 度 
±0.5℃@37℃ ±0.5℃@37℃ ±0.5℃@37℃ ±0.5℃@37℃ ±0.5℃@37℃ 

培 养 皿 支 架 7(选配) 7 10 17 7 

培养室样品量* 300 300 600 900 300 

传递室样品量 78 216 216 216 90 

使用电源/电流 
110V / 9A 

220V / 6A 

110V / 11A 

220V / 8A 

110V / 11A 

220V / 8A 

110V / 14A 

220V / 10A 

110V / 3.5A 

220V / 2A 

净 重 ( K g ) 116 138 187 215 112 

*为独立培养室所放置精准温度培养量，而整个操作空间亦可用作厌氧培养，样品总量相应增加，
例如 EZ型可增加到 750个培养皿。 

n 选配件 

 l 氧气浓度测定仪 

l 活性碳罐(0.9Kg) 

l 培养皿支架 

l 底座 

l 泄漏检测仪 

l 手持式 UV光源 

l 厌氧指示纸(100片) 

l 氮气调节器 

l 活性碳洗涤箱 

l 橡胶袖口 

l 显微镜适配器 

l 清洁剂 


